
Arkusz danych instalacji poprzedzającej montaż�		  Brodzik Stonetto

Leben im Bad 
Living bathrooms



Indeks

PLANOWANIE
Przed przystąpieniem do instalacji należy szczegółowo zaplanować 
rozmieszczenie z uwzględnieniem warunków otoczenia.

ZASTOSOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Brodzik Stonetto jest przeznaczony do montażu bezpośrednio na podłodze, 
za pomocą nośnika styropianowego do wanny lub stelażu. Każde inne 
zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem. Firma Duravit AG nie 
odpowiada za skutki użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

GRUPA DOCELOWA I KWALIFIKACJE
Brodzik mogą montować tylko odpowiednio przygotowani instalatorzy 
sanitarni.
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Instalacja poprzedzająca montaż

MIEJSCE MONTAŻU / WARUNKI POMIESZCZENIA

	> Należy się upewnić, że miejsce montażu spełnia następujące kryteria
Drzwi / wejście 	> Należy sprawdzić obszar, przez który 

wniesiona zostanie kabina (m.in. pod 
kątem wymiarów, masy instalacji, 
możliwości manewrowania)

 

Wymagana powierzchnia Wokół brodzika należy zaplanować 
wystarczającą przestrzeń do zabudowy 
instalacji. 
 

Podłoga •	 idealnie równe
•	 pod kątem prostym do ściany
•	 zapewnić właściwą grubość cokołu 

wraz z wykładziną górną
•	 pod brodzikiem nie może znajdować 

się ogrzewanie podłogowe

INFORMACJA!  
Wilgotność resztkowa wylewki nie 
powinna przekraczać 2 CM% (pomiar 
metodą karbidową). 

Ściana •	 ściana wyłożona płytkami
•	 pod kątem prostym do brodzika / 

powierzchni podłogi 
•	 idealnie prosta
•	 zapewnić właściwą grubość zabudowy 

ściennej wraz z wykładziną górną.

INSTALACJA WODNA

Przyłącze wody może zostać wykonane wyłącznie przez specjalistę 
posiadającego uprawnienia hydrauliczne. Należy ściśle przestrzegać norm 
specyficznych dla kraju przeznaczenia i lokalnie obowiązujących przepisów. 

Przyłącze wody
•	 Przyłącza dopływu i wypływu należy wykonać według obowiązujących 

norm i przepisów. 

•	 Odpływ wody (DN 50) należy umieścić blisko płaszczyzny ustawienia 
lub wyprowadzić ze ściany i poprowadzić nad powierzchnią ustawienia, 
zalecany obszar przedstawia rysunek. 

POWIERZCHNIA USZCZELNIENIA 

WSKAZÓWKA
	� Uszkodzenia produktu lub szkody rzeczowe na 

skutek nieszczelności. 
	> Uszczelnienie podpłytkowe za brodzikiem i pod nim jest bezwzględnie 

konieczne. Projektant musi uwzględnić jego wykonanie w projekcie. 
	> Zestawu uszczelniającego # 792803 należy użyć tylko do wykonania 

drugiego poziomu uszczelnienia.
	> Należy ściśle przestrzegać norm specyficznych dla kraju przeznaczenia 

i lokalnie obowiązujących przepisów. Instrukcje, wydanie przez 
Centralny Związek Budownictwa w Niemczech (Związek zarejestrowany) 
winny być przestrzegane w wersji aktualnie obowiązującej. 

MOŻLIWOŚCI ZABUDOWY

Równo z posadzką

Półblatowa

Na płytkach

ZWIĘKSZONA IZOLACJA AKUSTYCZNA

Brodziki Duravit z DuraSolid A i DuraSolid Q mają doskonałe właściwości 
tłumiące dźwięk. 
W przypadku zabudowy samonośnej na posadzce brodziki spełniają 
podwyższone wymagania w zakresie izolacji akustycznej zgodnie z normą 
DIN 4109, poziom izolacji akustycznej III zgodnie z normą VDI 4100 oraz 
wymagania szwajcarskiej normy izolacji akustycznej SIA 181 (np. dla 
typowej sytuacji w pomieszczeniu „łazienka nad łazienką”).
W przypadku montażu za pomocą stelażu na niewykończonej podłodze 
do spełnienia podwyższonych wymagań w zakresie izolacji akustycznej 
zgodnie z DIN 4109/VDI 4100 i SIA 181 wymagana jest uszczelka 
redukująca hałas do brodzików DuraSolid® (# 791372).

WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIZGOWE 

Brodziki Duravit z DuraSolid A i DuraSolid Q z uwagi na właściwości 
materiału osiągają bez konieczności nanoszenia powłok klasę B dla 
powierzchni narażonych na wilgoć, po których chodzi się boso (DIN 51097).
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Odpływ # 790263

Odpływ # 790269

Arkusz danych Stonetto  # 720145 - 720150, 720166 - 720171, 720217 - 720218

Dane techniczne
Wysokość wraz z nośnikiem 

styropianowym do 
wanny  
(bez warstwy kleju)

wraz ze stelażem* wraz ze stelażem 
i wspornikami do zabu-
dowy na cokole* 

Brodzik

Masa netto
kg

Masa do wysyłki
kg

Wymiary transporto-
we mm
dł. x szer. x wys.

Wymiary produktu 
mm 
dł. x szer.

Pozycja odpływu mm 
(b1)

Kod produktu

Odpływ # 791243

*Zwiększona izolacja akustyczna: w przypadku korzystania z uszczelki redukującej hałas (# 791372) wysokość systemu wzrasta o dodatkowe 9 mm.

l
b

b1

50

88
Ø90

50 120 130 - 150 150 - 200

24,0 26,3 965 x 920 x 100 900 x 800 400 720145 ._. 0 00 0000
25,0 27,1 965 x 920 x 100 900 x 900 450 720146 ._. 0 00 0000
26,0 28,6 1027 x 845 x 100 1000 x 800 400 720147 ._. 0 00 0000
29,0 32,7 1065 x 1065 x 100 1000 x 900 450 720166 ._. 0 00 0000
32,0 35,5 1065 x 1065 x 100 1000 x 1000 500 720167 ._. 0 00 0000
31,0 33,4 1027 x 845 x 100 1200 x 800 400 720148 ._. 0 00 0000
37,0 41,5 1265 x 1265 x 100 1200 x 1000 500 720168 ._. 0 00 0000
46,0 50,3 1265 x 1265 x 100 1200 x 1200 600 720169 ._. 0 00 0000
36,0 39,0 1465 x 950 x 100 1200 x 900 450 720149 ._. 0 00 0000
32,0 34,8 1465 x 950 x 100 1400 x 800 400 720217 ._. 0 00 0000
37,0 39,8 1465 x 950 x 100 1400 x 900 450 720150 ._. 0 00 0000
45,0 49,9 1665 x 1065 x 100 1400 x 1000 500 720170 ._. 0 00 0000
40,0 44,7 1665 x 1065 x 100 1600 x 900 450 720218 ._. 0 00 0000
52,0 56,7 1665 x 1065 x 100 1600 x 1000 500 720171 ._. 0 00 0000

86

220

112ø

50
ø

6-
25

70

50ø

62

37

254

356

110ø

6-
25

15
6

112ø

6-
25

50ø

95ø

4 DU_VID_Stonetto/21.02.5



Rysunek techniczny - Samonośna zabudowa na wylewce

Niezbędne produkty:
•	 Brodzik 

# 720145 XX 0 00 0000 - 720150 XX 0 00 0000 
# 720166 XX 0 00 0000 - 720171 XX 0 00 0000 
# 720217 XX 0 00 0000 + 720218 XX 0 00 0000

•	 Odpływ brodzika, odpływ poziomy lub pionowy

•	 poziomy	 # 790263 00 0 00 1000

•	 pionowy	 # 790269 00 0 00 1000 

•	 Taśma uszczelniająca (opcja) 
# 790126 00 0 00 0000

•	 Zestaw uszczelniający do montażu równo z podłogą (opcja) 
# 792803 00 0 00 0000

•	 Silikon na bazie alkoksylu (wolny od kwasu octowego) 
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Rysunek techniczny - Montaż za pomocą nośnika styropianowego do wanny# 
792407 

Niezbędne produkty:
•	 Brodzik 

# 720145 XX 0 00 0000 - 720150 XX 0 00 0000 + 
# 720166 XX 0 00 0000 
# 720217 XX 0 00 0000 + 720218 XX 0 00 0000

•	 Nośnik styropianowy do wanny 
# 792407 00 0 00 0000 

•	 Odpływ brodzika 
# 791243 00 0 00 0000

•	 Taśma uszczelniająca (opcja) 
# 790126 00 0 00 0000

•	 Zestaw uszczelniający do montażu równo z podłogą (opcja) 
# 792803 00 0 00 0000

•	 Silikon na bazie alkoksylu (wolny od kwasu octowego) 

* Brodzik wraz z nośnikiem styropianowym do wanny (bez warstwy kleju)

Pozycja przyłącza odpływu

Zagłębienie 
w wylewce na 

A B C D

720145 915 815 240 272

720146 915 915 240 322

720147 1015 815 340 272

720148 1215 815 540 272

720149 1215 915 540 322

720150 1415 915 740 322

720166 1015 915 340 322

720217 1415 815 740 272

720218 1615 915 940 322

6 DU_VID_Stonetto/21.02.5

≥ 
12

0 
*

≥ 1
20

 *
≥ 1

20
 *

208 467
A

B

27
,5

D
D

21
6

350

C



Rysunek techniczny - Montaż za pomocą nośnika styropianowego do wanny # 
792411 

Niezbędne produkty:
•	 Brodzik 

# 720167 XX 0 00 0000 - 720168 XX 0 00 0000 
# 720170 XX 0 00 0000 - 720171 XX 0 00 0000

•	 Nośnik styropianowy do wanny 
# 792411 00 0 00 0000 

•	 Odpływ brodzika 
# 791243 00 0 00 0000

•	 Taśma uszczelniająca (opcja) 
# 790126 00 0 00 0000

•	 Zestaw uszczelniający do montażu równo z podłogą (opcja) 
# 792803 00 0 00 0000

•	 Silikon na bazie alkoksylu (wolny od kwasu octowego) 

* Brodzik wraz z nośnikiem styropianowym do wanny (bez warstwy kleju)

Pozycja przyłącza odpływu

Zagłębienie 
w wylewce na

A B C D

720167 1015 1015 340 372

720168 1215 1015 540 372

720170 1415 1015 740 372

720171 1615 1015 940 372
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Rysunek techniczny - Montaż za pomocą nośnika styropianowego do wanny # 
792412 

Niezbędne produkty:
•	 Brodzik 

# 720169 XX 0 00 0000 

•	 Nośnik styropianowy do wanny 
# 792412 00 0 00 0000 

•	 Odpływ brodzika 
# 791243 00 0 00 0000

•	 Taśma uszczelniająca (opcja) 
# 790126 00 0 00 0000

•	 Zestaw uszczelniający do montażu równo z podłogą (opcja) 
# 792803 00 0 00 0000

•	 Silikon na bazie alkoksylu (wolny od kwasu octowego) 

* Brodzik wraz z nośnikiem styropianowym do wanny (bez warstwy kleju)

Pozycja przyłącza odpływu
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Rysunek techniczny - Montaż na stelażu # 791100 - 791108

Niezbędne produkty:
•	 Brodzik 

# 720145 XX 0 00 0000 - 720149 XX 0 00 0000 + 
# 720166 XX 0 00 0000 - 720169 XX 0 00 0000 

•	 Stelaż 
# 791100 00 0 00 0000 - 791108 00 0 00 0000 

•	 Odpływ brodzika 
# 791243 00 0 00 0000

•	 Taśma uszczelniająca (opcja) 
# 790126 00 0 00 0000 

•	 Wsporniki brodzika do zabudowy na cokole (opcja) 
# 790173 00 0 00 0000

•	 Zestaw uszczelniający do montażu równo z podłogą (opcja) 
# 792803 00 0 00 0000

•	 Uszczelka redukująca hałas do brodzików z materiału DuraSolid® 
(opcja) 
# 791372 00 0 00 0000

•	 Silikon na bazie alkoksylu (wolny od kwasu octowego) 

Pozycja wsporników

* Wysokość ze wspornikami brodzika # 790173: 150-200 

Zagłębienie 
w wylewce na

A B C D E F G

# 791100 915 815 430 380 350,8 407,5 254,5

# 791101 915 915 430 430 350,8 457,5 304,5

# 791102 1015 815 480 380 400,8 407,5 254,5

# 791103 1015 915 480 430 400,8 457,5 304,5

# 791104 1015 1015 480 480 400,8 507,5 354,5

# 791105 1215 815 580 380 500,8 407,5 254,5

# 791106 1215 915 580 430 500,8 457,5 304,5

# 791107 1215 1015 580 480 500,8 507,5 354,5

# 791108 1215 1215 580 580 500,8 607,5 454,5
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Pozycja przyłącza odpływu 

Zagłębienie 
w wylewce na

A B H

# 791100 915 815 157,5

# 791101 915 915 207,5

# 791102 1015 815 157,5

# 791103 1015 915 207,5

# 791104 1015 1015 257,5

# 791105 1215 815 157,5

# 791106 1215 915 207,5

# 791107 1215 1015 257,5

# 791108 1215 1215 357,5

10 DU_VID_Stonetto/21.02.5



Rysunek techniczny - Montaż na stelażu # 791109 - 791113

Niezbędne produkty:
•	 Brodzik 

# 720150 XX 0 00 0000 + 
# 720170 XX 0 00 0000 - 720171 XX 0 00 0000 + 
# 720217 XX 0 00 0000 - 720218 XX 0 00 0000 

•	 Stelaż 
# 791109 00 0 00 0000 - 791113 00 0 00 0000 

•	 Odpływ brodzika 
# 791243 00 0 00 0000

•	 Taśma uszczelniająca (opcja) 
# 790126 00 0 00 0000 

•	 Wsporniki brodzika do zabudowy na cokole (opcja) 
# 790173 00 0 00 0000

•	 Zestaw uszczelniający do montażu równo z podłogą (opcja) 
# 792803 00 0 00 0000

•	 Uszczelka redukująca hałas do brodzików z materiału DuraSolid® 
(opcja) 
# 791372 00 0 00 0000

•	 Silikon na bazie alkoksylu (wolny od kwasu octowego) 

Pozycja wsporników

* Wysokość ze wspornikami brodzika # 790173: 150-200 

Zagłębienie 
w wylewce 
na

A B C D E F G

# 791109 1415 815 340 380 600,8 407,5 254,5

# 791110 1415 915 340 430 600,8 457,5 304,5

# 791111 1415 1015 340 480 600,8 507,5 354,5

# 791112 1615 915 390 430 700,8 457,5 304,5

# 791113 1615 1015 390 480 700,8 507,5 354,5
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Pozycja przyłącza odpływu 

Zagłębienie 
w wylewce na

A B H

# 791109 1415 815 157,5

# 791110 1415 915 207,5

# 791111 1415 1015 257,5

# 791112 1615 915 207,5

# 791113 1615 1015 257,5
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Duravit AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone	+49 78 33 70 0
Fax	 +49 78 33 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com
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