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Indeks Wskazowki
INGEKS ..o e PLANOWANIE
WSKAZOWKI ...ttt Przed przystgpieniem do instalacji niezbedne jest doktadne rozplanowanie

Rysunek techniczny..........ccccoceneen.

Instalacja wstepna

Lista kontrolna instalacji wstepnej
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ustawienia catej instalacji przy uwzglednieniu warunkéw otoczenia.

GRUPA DOCELOWA | KWALIFIKACJE

Przytacze wody moze zosta¢ wykonane wytgcznie przez specjaliste
posiadajgcego uprawnienia hydrauliczne.

Instalacja wodna musi by¢ przeprowadzana z uwzglednieniem przepisow
miejscowych zaktadéw wodociggowych oraz norm krajowych.

Montaz instalacji elektrycznej moze by¢ wykonywany tylko przez
wykwalifikowanych technikéw elektrykow.

Instalacja elektryczna musi by¢ zgodna z normami instalacji niskiego
napiecia oraz standardami krajowymi.
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Rysunek techniczny

f = obszar przytacza elektrycznego
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Instalacja wstepna

SODURAVIT

MIE)JSCE USTAWIENIA/POMIESZCZENIE

> Nalezy sie upewnic, ze miejsce ustawienia spetnia nastepujgce kryteria

Zakres >4 °C
temperatury
Wymagana Zob. rysunek techniczny

powierzchnia Nalezy uwzglednic przepisy obowigzujgce
w danym kraju oraz postepowac zgodnie z

nimi

6°

Strefy ochronne 0-2 wg DIN VDE 0100-701

INSTALACJA WODNA

Przytacze wody
Zimna woda
Ci$nienie wody
Twardos¢ wody

DN 15 (1/2")
0,07 - 0,75 MPa (0,7 - 7,5 bar)
maks. 2,4 mmol/l

> Zamontowac przytacze wody w podanym obszarze.
> Urzadzenie zmiekczajgce wode zamontowac przy:
o twardos$ci wody 22,4 mmol/l ( 214°dH lub >24°f)

O0dptyw wody
> Odptyw wody wg normy DN100, zob. rys.

4 vID_SensoWash_Starck/14.12.3

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Zasilanie pradu 220 - 240V 50/60 Hz
Maks. moc znamionowa 1,65kW

Rodzaj ochrony IP X4

Klasa ochrony |

> Utozenie przewodu ciggtego:
e L, N, PE
e zob. rysunek techniczny
> Zainstalowac bezpiecznik:
o Wytacznik bezpieczedstwa l =16 A
» 0ddzielny wytgcznik réznicowopragdowy RCD (I, = 30 mA), ktéry wie-
lobiegunowo odtgcza instalacje od sieci



Lista kontrolna instalacji wstepnej
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WYMAGANIA v ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

I. STANOWISKO MONTAZU/ WARUNKI POMIESZCZENIA

Sprawdzono zakres temperatury

Sprawdzono wymagana powierzchnia

PRZYLACZE ELEKTRYCZNE

Sprawdzono wymiary przytgcza elektrycznego

Utozy¢ t lekt
(rozplanowane przez instalatora) 0zye przylacze elekiryczne

Bezpiecznik jest zainstalowany

. Zainstalowac bezpiecznika
(rozplanowane przez instalatora)

PRZYLACZE WODY
Zamontowano przytacze wody w podanym obszarze Zainstalowac doptyw wody
Zamontowano odptyw wody w podanym obszarze Zainstalowac odptyw wody
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ght to make technical improvements and enhance the appearance of the products shown.
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